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Produktbroschiire profi-air Liiftungsgerate

Das profi-air® Komplettsystem

FRANKISCHE steht fiir durchdachte
Systeme und Haustechnik vom
Spezialisten: auch bei profi-air, dem
Komplettsystem fur die Kontrollierte
Wohnraumliftung (KWL).

Das flexible Luftverteilsystem ist — je nach
Einbausituation — mit den verschiedenen

Die Vorteile auf einen Blick

profi-air LUftungsgeraten kombinierbar
und fur den Einsatz in Neu- und Altbauten
geeignet.

Die exklusiven Liftungsgitter der starline
Designgitter-Kollektion runden das
System ideal ab und fligen sich in jeden
Raum perfekt ein.

Bei der Kontrollierten WohnraumlUtftung
(KWL) steht das gesunde Be- und
Entliften des Gebaudes im Mittelpunkt.
Angenehm gefilterte Luft schafft ein
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GEBAUDESCHUTZ

behagliches Raumklima und Feinstaub
und Allergene bleiben drauféen. Feuchtig-
keit oder Schimmelbildungen gehdren
der Vergangenheit an.

STEIGERUNG WIEDER-
VERKAUFSWERT

ENERGIEEINSPARUNG/
ERHOHUNG
ENERGIEEFFIZIENZ

profi-air ermaoglicht gleichmafiigen Luft-
austausch, erhohte Energieeffizienz und
den Werterhalt der Immobilie.
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Produktbroschiire profi-air Liftungsgeréate

Effiziente Liiftungsgerate fiir jede Anforderung

profi-air 130/180 flat — Die Flachgerate

Technische Daten

m easySWITCH Funktion

Flexibel wechselbare Luftanschllsse,
damit Sie immer das richtige Geréat
auf der Baustelle haben!

Wand- und Deckeninstallation

Die profi-air 130/180 flat Geréate
konnen sowohl an der Wand wie
auch an der Decke installiert werden.

Steuerung per App

Durch die kostenfreie profi-air cockpit
App ist die manuelle Luftmengen-
regulierung bequem vom Smartphone
oder Tablet aus maoglich.

m Inbetriebnahme-Software
Die Software profi-air cockpit pro
vereinfacht die Inbetriebnahme und
Uberzeugt durch die geflhrte Luft-
mengeneinstellung Schritt fir Schritt.

m Passivhaus Zertifikat

kihl gemaBigtes Klima

L

ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE

Passivhaus Institut

profi-air 130 flat

profi-air 180 flat

Abmessung B/T/H [mm]

580 x 900 x 196

600 x 1.122 x 279

Gewicht [kg] 17,5 36
Warmertckgewinnungsgrad bis zu 93 % bis zu 95 %
Empfohlener Einsatzbereich [m®/h] | 40-130 70-180
Energieeffizienzklasse A A bzw. A+*

*in Verbindung mit zwei Raumsensoren
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profi-air 250/360 flex — Die Multitalente

FRANKISCHE
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Technische Daten

m easySWITCH Funktion
Flexibel wechselbare Luftanschlisse,
damit Sie immer das richtige Gerat
auf der Baustelle haben!

m Flexible Anschlussmaglichkeiten
Der Anschluss der Zuluft ist optional
auch an der Unterseite des Geréates
maoglich.

® Minimaler Platzbedarf
Durch die kompakte Bauweise be-
notigt das Gerat weniger als 0,3 m?
Aufstellflache und der Einbau in einen
Standard Hochschrank ist moéglich.

m Steuerung per App
Durch die kostenfreie profi-air cockpit
App ist die manuelle Luftmengen-
regulierung bequem vom Smartphone
oder Tablet aus moglich.

m Inbetriebnahme-Software
Die Software profi-air cockpit pro
vereinfacht die Inbetriebnahme und
Uberzeugt durch die geflhrte Luft-
mengeneinstellung Schritt fur Schritt.

m Passivhaus Zertifikat
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ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

profi-air 250 flex

profi-air 360 flex

Abmessung B/T/H [mm]

540 x 549 x 1056

540 x 549 x 1056

Gewicht [kg]

42

42

Warmerlckgewinnungsgrad bis zu 96 % bis zu 90 %
Empfohlener Einsatzbereich [m3/h] | 70-250 100-360
Energieeffizienzklasse A bzw. A+* Abzw. A+*

*in Verbindung mit zwei Raumsensoren
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profi-air 360 flex
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Digitale Helfer:
Die profi-air cockpit App und profi-air cockpit pro Software

profi-air cockpit App

Die eigene Wohnraumliiftung einfach steuern — mit der profi-air cockpit App
Gratis erhaltlich bei Google Play und
im App Store. Mit der profi-air cockpit App steuert der Besitzer sein Liftungsgerat ganz einfach
= selbst. Je nach Bedarf stellt q§r Nutzer beispielsweise die Betriebsstufe ein, veréndgrt
oogle Play APE Stors das Wochenprogramm, aktiviert den Sommerbypass, den Urlaubsmodus oder die
Nachtabsenkung.

So kann das Liftungsgeréat individuel!lund bequem Uber das Tablet gesteuert und
Uberwacht werden. Die App gibt eine Ubersicht Uber Raumtemperaturen, Feuchtigkeit,
Filterstatus und Luftqualitat.

Sobald die Luftungsgerate profi-air flat bzw. profi-air flex mit einem WLAN-Router
verbunden wurden, sind sie via App steuerbar.

FRANKISCHE

profi-air cockpit pro Software Inbetriebnahme leicht gemacht — mit der profi-air cockpit pro Software

Laden Sie sich hier die profi-air

. Zusatzlich zur Anzeige und Einstellung verschiedener Funktionen erleichtert das
cockpit pro Software herunter.

Computerprogramm die Inbetriebnahme der Liftungsgerate, indem es Schritt fur
Schritt durch die Einregulierung fihrt.

Nach der Montage verbindet man Computer und Liftungsgerat mit einem USB-
Kabel und 6ffnet die Software. Ein Inbetriebnahme-Assistent fihrt den Fachhand-
werker durch die Kalibrierung der Luftmengen und zeigt beispielsweise die
gewahlte Betriebsart und angeschlossene Zubehdrkomponenten an. Auerdem
kann das Wochenprogramm eingestellt werden und bei Bedarf die Historie zu
Fehlermeldungen, Betriebszustanden und Temperaturen ausgelesen werden.

Mithilfe der profi-air cockpit pro Software lassen sich sowohl die profi-air flat wie
auch die profi-air flex Gerate in Betrieb nehmen.
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Das ist profi-air

starline®
39 exklusive Designs
Lﬁftungsgeréte aus Glas und Metall
Effizient, kompakt
und flexibel
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Services

Von der Auslegung
bis zur Inbetrieb-
nahme

tunnel
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Komponenten X

Vielfaltiges und inno-
vatives Zubehor-
programm

Future-Trends
Die Zukunft im Blick



Produktbroschire profi-air Liftungsgerate

Ubersicht
profi-air Liiftungsgerate

profi-air 130 flat

profi-air 180 flat

profi-air 250 flex

profi-air 360 flex
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Steuerung v v v v
Automatischer Sommer- v v v v
bypass
Feuchtesensor fiir zentrale
Bedarfssteuerung o o o o
Luftqualitatsfiuhler fir
zentrale Bedarfssteuerung o o o o
easySWITCH (umschalt-
ga bare Luftanschliisse) v v v v
E Bedl_en_ung _ v v v v
8 profi-air cockpit App
@ Inbetriebnahme
3 noetrie . v v v v
< profi-air cockpit pro

* In Kombination mit zwei Raumsensoren
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