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1 Sicherheitshinweise

Die folgenden Anforderungen mussen erfillt

werden.

e Das Thermostat darf ausschliefllich nur von
Fachpersonal und in Ubereinstimmung mit
den aktuell gultigen Normen und Vorschriften
montiert und installiert werden.

e Daos Geratist fur den beabsichtigten Zweck zu
nutzen, sollte in einer trockenen Umgebung
aufbewahrt werden und darf nur in Geb&uden
installiert werden.

e FEine Nichteinhaltung dieser Anleitung oder
eine falsche Verbindung an die Klemmleiste
kann zu Fehlern fuhren.

e Das Gerat darf erst nach Lesen dieser
Anleitung installiert werden.

e Der Aufbau des Gerdts darf unter keinen
Umsténden ver&ndert werden.

2 Allgemeines

Das Thermostat ist fUr den Betrieb mit einer EAZY
2FLOOR Base Klemmleiste ausgelegt. Es ist in
einem Raum, z. B. einem Wohnzimmer, installiert
und zur Aufrechterhaltung der Soll-Temperatur im
Raum ausgelegt. Das Thermostat mit Display
zeigt Informationen zur oktuellen Raum- /
Heizzonentemperatur und der Betriebsart der
Klemmleiste an. Weiterhin gibt es ein akustisches
Signal im Alarmfall aus.

3 Dokumentation

Die Anleitung des Thermostats gilt ergéinzend zur
Anleitung der Klemmleiste, die ebenfalls zu
beachten ist. Der Hersteller ist nicht fur Schéden
aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitungen
verantwortlich.

Diese Montage- und Betriebsanleitung sowie alle
anderen mitgeltenden Unterlagen sind sorgfaltig
aufzubewahren, sodass sie  jederzeit  zur
Verfugung stehen. Im Falle der Entfernung oder
des Verkaufs des Gerdts ist die zugehorige
Dokumentation dem neuen Benutzer zu
Ubergeben.
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4  Symbole

In dieser Anleitung bedeuten die unten
aufgefthrten Symbole Folgendes:

1R Das Symbol bedeutet einen zusatzlichen
Rat und Informationen.

Das  Symbol steht far  wichtige
Informationen.

Achtung: Die Symbole zeigen wichtige
& Informationen an, um die Anleitung
benutzerfreundlicher zu machen. Der
Benutzer muss auch die Anforderungen
erfillen, die nicht mit einem Symbol
gekennzeichnet sind.

5 Konformitatserklarung

Das erworbene Produkt erflllt die Richtlinie
2014/53/EU des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 Uber die Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber
die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
und ist keine Quelle funktechnischer Stérungen fur
die Funkkommunikation anderer Gerdte in einem
Wohnbereich, vorausgesetzt, dass das Produkt
gemdR den Anforderungen dieser Anleitung
installiert und genutzt wird. Der vollsténdige Text
zur Konformitétserkl&rung steht auf der Webseite
www.eazy-systems.de/dokumente/

zur Verfugung.

6 Richtlinie WEEE 2012/19/UE

Das erworbene Produkt wird aus Material hdchster
Qualitat hergestellt.

Das Produkt erfullt die Anforderungen der
Richtlinie  2012/19/EU des Européischen
Parloments und des Rates Uber Elektro- und
Elektronik-Altgeraite (WEEE) vom 4. Juli 2012,
gemdaR der der Artikel mit dem Symbol einer
durchgestrichenen Mulltonne (siche unten) zu
kennzeichnen ist. Dies bedeutet, dass das Produkt
gesondert entsorgt werden muss.



Aufgaben nach Ende der Nutzungszeit des

Produkts:

e Entsorgen Sie die Verpoackung und das
Produkt am Ende seiner Nutzungszeit in einer
entsprechenden Recycling-Anlage

e Entsorgen Sie das Produkt nicht mit anderem
Hausmull.

e Verbrennen Sie das Produkt nicht.

Bei Befolgung der obigen Verpflichtungen zur

kontrollierten Entsorgung von elektrischen und

elektronischen Altger&iten vermeiden Sie Schaden.

7 MaBnahmen im Falle auslaufender Batterien

Auslaufende Batterien sind dtzend. Berthren Sie
besch&digte Batterien nicht, um Verbrennungen
durch Chemikalien zu vermeiden. Wenn eine
undichte Stelle repariert werden soll, wird eine
entsprechende Schutzausristung empfohlen, d.h.
Schutzbrille, Handschuhe usw. Auslaufende
Batterien sollten aus dem Gerdt entfernt und in
eine Kunststofftasche zur Entsorgung gelegt
werden.

8 Montage und Anschluss

Das Thermostat ist ausschlieflich fur eine Montage
in einem trockenen Raum ausgelegt. Der Heizkreis
und das Thermostat fur diese Heizzone befinden
sich in ein und demsellben Raum. Stellen Sie nach
Auswahl des Montageorts sicher, dass:

e Dieser nicht feucht ist und die
Umgebungstemperatur  des  Thermostats
zwischen 0 und 35 °C liegt;

e cine freie Luftzirkulation besteht;

e es sich nicht direkt an Turen und Fenstern
befindet (normalerweise min. 200 mm von der
Turkante entfernt);

e es so gelegen ist, dass keine Stérungen der
Temperaturmessung auftreten kénnen. Hierzu
sollte es fern von Warmeabgabequellen, z. B.
elektronischen Gerdten, Feuerstatten,
Heizkérpern und direktem Sonnenlicht, sein;

e es durfen keine stérenden Funksignale
auftreten und die Funkverbindung muss
konstant aufrecht erhalten werden kénnen.

Das Thermostat muss in einer Hdohe montiert

werden, in der eine bequeme Bedienung moglich

ist, normalerweise 1,5 m Gber dem Boden.
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Hinweis: Halten Sie kleine Kinder von dem Gerdt
Vor und nach Installation entfernt!

o x|

Montage:
Das Thermostat muss gemdl in nachfolgend
beschriebenen Schritten installiert werden.

1. Lésen Sie den Montagerchmen aus der
Ruckseite des Thermostats. Der Rahmen wird
mit Clips am Thermostatgehduse angebracht.
Die Blende kann mit einem Werkzeug geldst
werden.

2. Bohren Sie Loécher in die Wand und nutzen Sie
Scharauben zur Befestigung des
Montagerahmens.

Locher fur Montage-
schrauben

3. Legen Sie die Batterien in das Thermostat ein.

4. Setzen Sie jetzt das Thermostat in den
Montagerahmen und nutzen Sie zum
Befestigen die Clips.



Beachten Sie bei der Platzierung des
Thermostats auf einer flachen
Oberfléche auf einen geeigneten Stand.

8.1 Einlegen und Austauschen von Batterien

Entfernen Sie zum Einlegen bzw. Austauschen der

Batterien die Ruckseite des Thermostatgehduses.
Achten Sie beim Einlegen der Batterien
auf die richtige Position der Pole.

Verwenden Sie Alkaline-Batterien. Bei
Verwendung einer falschen Batterieart
besteht Explosionsgefahr. Die
Lebensdauer des Thermostats wird durch
die Qualitat der verwendeten Batterien
beeinflusst.

9 Bedienung des Thermostats

Das Thermostat wird Uber die Tasten [ © ], [© ]
und [ ] bedient. Mit der Betdtigung

der Taste [ ], [“"] oder [ © 1 wird das
Thermostat aus dem abgedimmten Modus
geweckt, in die es nach 6 Sekunden Inoktivitat
zurtckkehrt. Um zum Hauptbildschirm (Ist-Tem-

peratur) zurickzukehren, muss die Taste far 2
Sekunden gedruckt werden.
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10 Kopplung

Die Kopplung der Geréte kann Uber die ,2FLOOR
CONNECT" App auf dem Smartphone (Bluetooth-
Verbindung), dem  Touchpanel oder der
Funktionstaste an der Klemmleiste erfolgen. Wie
der Kopplungsmodus an den jewiligen Geraten
aktiviert  wird, wird in den entsprechenden
Anleitungen erkl&@rt. Um den Kopplungsmodus am
Thermostat zu bestatigen, halten Sie die Tasten

und gleichzeitig fur 2 Sekunden am
Thermostat gedruckt und wahlen Sie den Menu-
Punkt ,Par” (PO3) aus. Die Kopplung beginnt,

sobald Sie mit der Taste bestatigen. Erfolgt
die Kopplung Uber die Funktionstasten an der
Klemmleiste haben Sie jetzt vier Minuten Zeit, um
den Kopplungsprozess an der Klemmleiste zu
bestatigen. (Siehe hierzu auch die Anleitung der
Klemmleiste). Die korrekte Kopplung wird tber die
Meldungen ,END” und ,Succ’ am Thermostat

bestatigt. Bestatigen Sie mit der Taste die

erfolgreiche Kopplung. Die Symbole A und ((il)
sind auf dem Bildschirm des Thermostats nicht
mehr sichtbar (dies kann einige Zeit dauern). Um
zum Hauptbildschirm (Ist-Temperatur)

zurickzukehren, muss die Taste far 2
Sekunden gedrickt werden.

1 Erster Start des Thermostats

Nach Einlegen der Batterien funktioniert
das Thermostat bereits, allerdings muss

D@ fur eine vollstandige Steuerung die
Kopplung mit der Klemmleiste
vorgenommen werden.

Achten Sie nach der Kopplung auf den

Betriebsmodus. Dieser muss auf ,Tag” C’
stehen, um die Soll-Temperstur ,Tag"
einstellen zu kénnen (siehe auch Kapitel
12).

Wenn das Thermostat mit der Klemmleiste
gekoppelt ist, stellt die Synchronisationsfunktion
die Uhr im Thermostat automatisch ein. Die Uhr
kann auch direkt im Thermostat Uber das User-
MenU eingestellt werden.

Das Einstellen der Uhrzeit im Thermostat
bewirkt auch eine Anderung der Uhrzeit
in der Klemmleiste und den an diese
angeschlossenen Gerdten.
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Symbole des Thermostats
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Betriebsmodus:
Zeitprogramm
Wohlfuhlmodus/Tag

Sparmodus/Nacht
Frostschutz/AUS

Wochentag:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

~No PN -

Uhrzeit
Einheit
Temperaturwert

Alarm — Das Symbol A blinkt, wenn:

e ein Alarm an der Klemmleiste aufgetreten
ist,

e keine Funkverbindung zur
besteht,

e das Thermostat nicht mit der Klemmleiste
gekoppelt ist.

Klemmleiste

Das Symbol
wenn:;

- das Thermostat eine Meldung erhalt
(Eingabeaufforderung),

Symbol fur den Einstellungsmodus der
Parameter;

aktive Kindersicherung — Die Kindersicherung

wird dauerhaft angezeigt,

wird entsperrt, wenn die Taste 5
Sekunden gedruckt wird.
Batterieanzeige

10. Symbol fur die Funkverbindung - Dieses
Symbol zeigt den Status der Funkverbindung
an. Kurzes, schnelles, dauerhaftes Blinken
bedeutet, dass die Funkverbindung
aufgebaut wird. Besteht die Funkverbindung
ist das Symbol kurz in einem Intervall von ca.
40  Sekunden zu  sehen. Geht die
Funkverbindung verloren, wird dies durch das
kurze, schnelle, dauerhafte Blinken angezeigt.

12 Einstellung des Betriebsmodus

Der Betriebsmodus kann Uber die kurze

Bet&tigung der Taste gedndert werden. Der
aktuelle Betriebsmodus blinkt.

o O

O

Mit den Tasten bzw. wird der gewinschte
Betriebsmodus ausgewdhlt und durch kurzes

Drucken der Taste. bestatigt und gespeichert.
Wenn Sie den Anderungsmodus ohne Speichern
verlassen médchten und zum  Hauptbildschirm

zurlUckkehren wollen, halten Sie die Taste fur 2
Sekunden gedruckt.

Die Einstellmoglichkeiten sind wie folgt:

e Zeitprogramm & Die Soll-Temperatur
wechselt zwischen der ,Nacht”-Temperatur
(PO6) und der ,Tag"-Temperatur (PO5) geman
dem programmierten Zeitprogramm (POT1).

e Komfortmodus/Tag C’ — Das Thermostat
arbeitet mit einer konstanten Soll-Temperatur

fur den ,Tag" (P0O5). Diese stellt eine
angenehme  Temperatur in der Heizzone
sicher.

¢ Sparmodus/Nacht C Das Thermostat
arbeitet mit einer konstanten Soll-Temperatur

fur die ,Nacht” (P06), die die Energie-
einsparungen sicherstellt.
e Frostschutz/AUS W Das Thermostat

arbeitet mit einer konstanten Soll-Temperatur
fur den ,Frostschutz/AUS" (PO7), die den
Schutz gegen ein Einfrieren der Rohre im
Heizkreislauf sicherstellt. Dieser Modus ist
sinnvoll, wenn sich niemand fur l&ingere Zeit in
den beheizten Raumen aufhailt.



13 User-Menii

Um das User-MenU aufzurufen, missen die Tasten

und gleichzeitig fur 2 Sekunden gedruckt

werden.

Die einzelnen Parameter des User-Menus sind als
aufeinander  folgende Anzeigen auf dem
Bildschirm sichtbar.

Die Parameter werden Uber die Tasten bzw.

ausgewdhlt und Uber die Taste bestatigt.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die einzelnen
Parameter des User-Menus.
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Nr. ‘ Beschreibung
PO1 | ,Sch” Zeitplane.

P02 | ,CPy" Kopieren der Zeitplane.

P03 | ,PAr" Kopplung.

PO4 | Einstellen der Uhrzeit

PO5 | Soll-Temperatur ,Tag" [°C]

P06 | Soll-Temperatur ,Nacht" [°C]

PO7 | Soll-Temperatur ,Frostschutz” [°C]

Einschalten (on) bzw. Ausschalten (oFF)

P15 des Tons beim Drlcken der Tasten.

Einschalten (on) bzw. Ausschalten (oFF)
des Alarmtons. In der Einstellung AUS
P16 | (oFF) ist die Alarmmeldung nur im
Informationsfeld des Hauptbildschirms
sichtbar.

Einschalten (on) bzw. Ausschalten (oFF)
P17 | des Tons fur Alarmmeldungen nachts
zwischen 22:00 und 6:00 Uhr.

P18 | Bildschirmkontrast [%]

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

P19 des Bildschirms. [%]

P20 | Hysterese Raumthermostat [°C]

Aktivieren (on) bzw. Deaktivieren {(oFF) der

P21 Kindersicherung

P30 | Funksignalstarke [%]

P31 | Programmversion des Thermostats

Genauigkeitskorrektur fur die angezeigte

P32 Temperatur [°C]

Wiederherstellung der Werkseinstellung
P34 | eingeschaltet (on) bzw. ausgeschaltet
(oFF).

P35 | Thermostatadresse

P40 | FUEL ON OFF

P41 | Heot Temp ON OFF

Einschalten (on) bzw. Ausschalten (oFF)

Pé2 der Zeitanzeige.

Verlassen des User-Menus:

Halten Sie die Taste fur 2 Sekunden gedrickt,
um das User-Menu zu verlassen und zum
Hauptbildschirm zurtckzukehren.

Hinweis: Der MenUpunkt P40 und P41 ist nur in
Verbindung mit einer  Pelletkesselsteuerung
relevant.




14 Einstellung der Soll-Temperatur

Die Anzeige beginnt zu blinken, wenn Sie die

Tasten oder drucken. Die Soll-Temperatur
kann nun eingestellt werden.

6 b

Stellen Sie die gewlnschte Temperatur ein. Durch

Dricken der Taste kdnnen Sie den
gednderten Wert  speichern und den
Anderungsmodus verlassen. Wird der gedinderte
Wert der Soll-Temperatur nicht bestatigt, verlésst
das Thermostat automatisch den
Anderungsmodus nach 8 Sekunden Inaktivitat,
ohne dass die gednderte Soll-Temperatur
gespeichert wird. Der Soll-Temperaturwert kann in
Schritten von 0,1 °C gedndert werden.

Hinweis: Halten Sie die Tasten bzw.
gedruckt, um schnell zu dem einzustellenden Wert
zu gelangen.

15 Einstellung der Zeitprogramme (Intervalle)

Durch gleichzeitiges Dricken der Tasten und

wird das User-MenU aufgerufen. Wéhlen Sie im
User-Ment ,Sch™ (PO1) cus und driicken Sie die

Taste , um die Zeitprogramme einzustellen.
Die blinkende Zeile zeigt den zu &ndernden Tag
an, wobei:

1 - faur Montag,

2 — fur Dienstag,

3 — fur Mittwoch

usw. steht.

Mit den Tasten bzw. kann der Wochentag

gedndert werden. Nach Drucken der Taste
wird die Programmierung des Zeitintervalls an
diesem Tag aufgerufen.

|
=€ Z nn.nn
@ Lo Ul
1234567
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Die Zeitintervalle, die zur Toges- bzw.
Nachtprogrammierung gehdren sollen, kdnnen
individuell wie nachfolgend beschrieben zuge-
wiesen werden.

Das erste Zeitintervall ,00:00" (fur den Zeitraum

00:00-00:30 Uhr) leuchtet auf. Mit den Tasten

bzw. kdnnen Sie die Intervalle auswdhlen
(48 Intervalle von jeweils 0,5 h). Fur jedes Intervall
kann die Soll-Temperatur ,Nacht” bzw. die Soll-
Temperatur ,Tag” eingestellt werden.

Die Taste weist die Nacht- bzw.
Tagestemperatur einem bestimmten Intervall zu.

Der Mond & stent fur die Soll-Temperatur in der
Nacht. Die Sonne Q steht fur die Soll-Temperatur
am Tag.

Durch Halten der Taste far 2 Sekunden wird
gespeichert und das Men verlassen.

Beispiel:

&
¢ S
R R R R R R R R R R AR RN RN RN RN RN AR R RN RN RN AN BN B |
0 6 12 18 24

StandardmaBig sind alle Intervalle wahrend der
Woche gemdai der Tabelle eingestellt.

0000 € 0630 {3}
0030 € 07:00 {}
o0 € 07:30 {}
o130 € Usw.

Usw. 2130 ¥
0530 € 2200 @
0600 {3 2230 €

15.1 Kopieren eines Zeitprogramms

Halten Sie die Tasten und gleichzeitig fur
2 Sekunden gedrackt, um das User-Menu
aufzurufen. Wahlen Sie im User-Menua ,cPy" (P02)

aus und drucken Sie die Taste . Das Blinken
der Zeile zeigt den auf die anderen Tage zu
kopierenden Referenztag an, wobei folgendes gilt:

1 - Montag

2 - Dienstag

3 - Mittwoch usw.

Mit den Taosten bzw. kann der Tag

gedndert werden. Um den ausgewdhlten Tag

anzunehmen, ist die Taste zu dricken.
Der Referenztag hort auf zu blinken und der Tag, in
den die Parameter des Referenztages zu kopieren
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sind, faingt an zu blinken. Sie k&énnen auch mehrere
Tage auswdahlen, in denen die Parameter
eingefugt werden sollen, der Referenztag kann
allerdings nicht mehr gedndert werden. Durch

Drlcken der Taste fur 3 Sekunden kann der
Schritt bestatigt, die Eingaben gespeichert und
das Menu verlassen werden.
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Drucken Sie 1x auf die Taste ,um den Alarmton

auszuschalten. Mit den Tasten und kédnnen
Sie die aufeinander folgenden Alarmnummern
aufrufen, wenn mehr als eine gleichzeitig
angezeigt werden.

Durch nochmaliges Drucken der Taste

a gelangen Sie wieder zum Hauptbildschirm des
Thermostats. Dauert der Alarm noch an, blinkt das
1234567
_ +—p _ Symbol A auf dem Hauptbildschirm des
Markieren Sie den zu kopierenden Tog Thermostats und der Alarmcode  wird im
(Vorlage). . . o .
Informationsfeld angezeigt. Sie kénnen den Ton fur
Sk Alarmmeldungen im User-Ment aktivieren bzw.
: [L deaktivieren.
‘; 17 Technische Daten
Spannungs- 2x AA (Typ: LR6) 1.5V Alkaline Batterie
123 4 \56/\7 ) versorgung
- I =TT Schutzgrad IP 20
. L Relative o .
Wahlen Sie die Tage aus, in die die o 5..85%, nicht kondensierend.
. . Feuchtigkeit
kopierten  Parameter (die  Vorlage) ¥ -
einzufugen sind. ager -10 °C..+60 °C
temperatur
SV /o N oA n -
= n:f < n‘C Betriebs 5°C. 3500
temperatur
Funkverbindung | Bi-direktionale ISM-Funkverbindung
Funkbandbreite | ISM 868 MHz (Bandbreite 865..868 MHz)
Ubertrogungs= | 5 1w (413 aBm)
leistung
g Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
12345 QZ Bedienung Kapazitive Tasten
W}j Abmessungen 87 mm x 87 mm x 273 mm
Installations- N
Die Daten vom Montag wurden in methode Aufputz, Montagestander

Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
kopiert.

N S

4
¥

Das Thermostat meldet den Alarmzustand, der
von der Klemmleiste Ubermittelt wird. Wéahrend des
Alarms blinkt  ,AL", die Alarmnummer wird
angezeigt und ein Piepton ertdént — sofern der
Parameter (P16) eingeschaltet ist.

0c

16 Alarm

o
RIS

18 Lager- und Transportbedingungen

Es ist sicherzustellen, dass das Thermostat keinen
Einflussen von Feuchtigkeit, Vibrationen, standiger
Sonne- und Warmeeinstrahlung, Kalte oder
mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.

Anderungsvorbehalt:

Der Hersteller behdalt sich das Recht
A vor, Verbesserungen und Anderungen

an den Produkten vorzunehmen.

Anderungsverzeichnis:



